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KAMERA VE PROJEKSİYON BAĞLANTI DÜZENEĞİ 

! Sınıflarda tespit ettiğiniz arızaları, perdeler, tahtalar vd. sınıf hakkındaki sorunları lütfen sınıf numarası ve 

eksiklerin detaylı açıklaması ile makinadekanlik@itu.edu.tr adresine bildiriniz. Anlık çözümler için idari 

personellerimiz Erdal Dinç, Emrah Uğuzcan veya Macit Gül’den teknik destek alabilirsiniz. 

Projeksiyona bağlanabilmek için prize takılı bulunan HDMI ya da hemen priz yanlarında bulunan masanın kablo 

hattında yer alan VGA bağlantı kablosu kullanılmalıdır. 

Projeksiyon bağlantılarına ek olarak televizyon (mevcut sınıflarda) ve kamera bağlantısı için gereken kablolar 

(USB) da yer almaktadır. Kameralar tahtadan net şekilde görüntü alınabilmesi için ayarlıdır. USB kablo 

takıldığında bilgisayar otomatik olarak algılamaktadır. 

 

KULLANIM TALİMATLARI 

- Bilgisayarı ve Projeksiyonu güç düğmesine basarak açınız. 

- Bilgisayarınızı projeksiyona bağlamak için, bilgisayarınızın donanımına bağlı olarak, HDMI ya da VGA kablo 

ucunu bilgisayarınıza takınız. (Daha yüksek kalite görüntü elde etmek için donanımınız uygunsa HDMI bağlantıyı 

kullanmanız önerilir). 

- Kablo takıldığında projeksiyon bilgisayar tarafından otomatik olarak tanınacak ve görüntü perdeye 

yansıyacaktır. Otomatik algılama gerçekleşmiyorsa kumandanın sağ üst köşesindeki “Source Search” tuşuna 

basınız. 
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- Bilgisayar görüntüsü projeksiyona gidiyor yani bağlantı tamamlanmış ama ekranı perdeye yansıtamıyorsanız, 

yansıtma seçeneği ayarlanmalıdır. Bu seçenekler “Windows + P” tuşuna basılarak görülebilir. (Kısayol marka, 

model ve Windows sürümüne göre değişkenlik gösterebilir) 

 

- Projeksiyonun konum, görüntü netliği ve perdeye tam oturacak ölçeklendirme ayarlaması yapılmıştır. 

Dolayısıyla ölçek ya da netlikte sorun yaşanıyorsa bu sorunun öncelikle bağlantı biçimi (VGA bağlantı daha düşük 

kalite görüntü sağlıyor) ya da bilgisayarın çözünürlük ayarından kaynaklanma olasılığı değerlendirilmelidir. 

Çözünürlük ayarı için masaüstünde boş bir yere sağ tıklanarak açılan menüden “Görüntü ayarları” seçilir. Açılan 

pencerede “Ekran çözünürlüğü” sekmesinden çözünürlük ayarı değiştirilebilir. 



  

 

Projeksiyon Kumandası Temel Kullanımı 

Yukarıda belirtildiği gibi projeksiyonun tüm ayarları yapılmıştır ancak yine de ihtiyaç duyulması halinde 

projeksiyon kumandası üzerinden ayarlar yapılabilir. En temel ve yaygın kullanılan ayarlar; 

E-zoom: “+” “-“ tuşları ile ekran üzerindeki görüntü büyütüp küçültülebilir. Bu durumda perde dışına taşma 

yaşanabileceği göz önüne alınmalıdır. 

A/V Mute: Bu tuşla projeksiyon kapatılmadan görüntü uyku moduna alınabilir. Tuşa bir kere basılınca görüntü 

kaybolur, tekrar basıldığında hemen geri gelir. 

Bu tuşun ayrıca ekran görüntüsünü ters çevirme işlevi de bulunmaktadır. Bu işlev aşağıda açıklanmıştır. 

Volume: Ses çıkışının projeksiyondan alındığı durumlarda bu tuşlarla ses düzeyi ayarı yapılabilir. (Ses çıkış ayarı 

4. sayfada açıklanmıştır). 

Source Search: Bilgisayara takılan bağlantı otomatik algılanmadığında bu tuşa basılarak tüm bağlantı 

çeşitlerinin taranması ve cihazın bağlantıyı tanıması sağlanır. 



 

 

Ekran görüntüleri düz olarak ayarlanmıştır ama eğer ters görüntü ile karşılaşılırsa projeksiyon kumandasında en 

alt sol köşede yer alan “A/V Mute” tuşuna ekran görüntüsü düzelene kadar basılı tutulur. 

Bu işlem yaklaşık 5 saniye sürmektedir ve işlem sırasında görüntü tamamen giderek işlem tamamlandığında 

görüntü istenen şekliyle geri gelmektedir. İşlem sırasında tuş basılı tutulmaya devam edilmelidir. 

 

 

 

Projektör Ses Sistemi  

Projeksiyondan ses de alınabilmektedir, ancak bu özellik sadece HDMI bağlantı seçeneği için geçerlidir, VGA 

bağlantıda bu özellik kullanılamamaktadır. HDMI bağlantı gerçekleştirildiğinde tıpkı görüntü ayarında olduğu gibi 

ses bağlantısı da otomatik gerçekleşmektedir. 

Ses bağlantısının otomatik gerçekleşmediği durumlarda masaüstünde boş kısma sağ tıklanarak açılan 

pencereden “Görüntü ayarları” seçilir, gelen ekranda sol taraftaki menüde yer alan “Ses” kısmına tıklanır. Gelen 

ekranda en üstte yer alan “Çıkış cihanızı seçin” sekmesinden “EPSON PJ” seçilerek sesin projeksiyona verilmesi 

sağlanır. 



 

 

 

Wireless Bağlantı 

Öncelikle Epson iProjection yazılımı aşağıdaki linkten işletim sistemi ve sürümüne uygun olarak yüklenmelidir. 

https://www.epson.com.tr/tr_TR/support/sc/epson-eb-fh52/s/s1801?suggestionClicked=true  

Epson iProjection Ver. 3.34 başlatın. Başlangıç penceresinde değişiklik yapmadan ilerleyin. 

 

Press the [Menu] button, select the Network menu, and press [Enter]. 

Select Network Configuration and press [Enter]. 

Select the Wireless LAN menu and press [Enter]. 
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Connection mode üstteki gibi Quick ise diğer adımlara geçiniz. Advanced ise Quick olarak değiştirin. 

Değiştirilmesi için şifre sorduğunda “00001773” 8 karakter şifre kurun ya da kurulmuş ise bu şifreyi kullanın. Bu 

şifre wifi üzerinden projeksiyona bağlanmak için de kullanılacaktır. 

 

 

Projektörü otomatik arama ile aratın. 

Çıkan listeden bağlanmak istediğiniz projektörü seçin. 

 

 

 

Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzlarını okumanız tavsiye edilir. Projeksiyon cihazı EPSON EB-FH52 Modelidir.  

Tablet ve telefon bağlantısı da istenirse yapılabilmektedir. Daha fazla bilgi https://epson.com/wireless-

projector-app  
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